
高い信頼性と耐久性で納入実績を誇る
ダイヤフラム定量ポンプが
デザインを変えて新登場

高い信頼性と耐久性で納入実績を誇る
ダイヤフラム定量ポンプが
デザインを変えて新登場

■小型・軽量・低価格そしてなによりも
　耐久性が自慢です。

ケミカルフィーダー



軽量・小型、優れた耐久性。
人気のケミカルフィーダーが
デザインを変えて新登場。

軽量・小型、優れた耐久性。
人気のケミカルフィーダーが
デザインを変えて新登場。
ダイヤフラム定量ポンプ「ケミカルフィーダー」は、発売以来ユーザーのニーズに応え、
根強い人気を継続しています。

●水処理などの薬品注入に

●水耕栽培などの液肥の注入に

●浴場・プールなどの塩素注入に

●その他あらゆる液体の定量注入に

　特　長
●消費電力が少ない小型モーターを採用

●エキセントリックダイヤルによる簡単な流量調整

●高い吐出精度と優れた耐久性

●耐食性抜群なPVCヘッド

　用　途

■2連型 TW‐300N

■1連型 T‐300N



T□-□N-□-□-□
①連 数
　W ：2連
無記号 ：1連

②型 番
30
60
150
300
500
1000

③電 圧
A ：100V
C ：200V（単相）
S ：200V（三相）
T ：異電圧

④材 質
G ：標準
A ：酸用
B ：アルカリ用
S ：高粘度用
F ：農業用
C ：塩素用 

⑤接 続
 T ：ブレードホース
TF：テフロンホース
 P ：ユニオン（VP16A配管）（サイホン防止弁オプション）

FL：JIS10K15A フランジ

① ② ③ ④ ⑤

サイホン防止弁オプション
フード弁、インレット、ユニオン（　　　　　 ）
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φ 6 × φ11.0
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φ 6 × φ11.0

φ 8 × φ13.5

φ 8 × φ13.5

VP16A 配管
（PVC）

JIS10K15A
（PVC）

注） サクション側は
ユニオン接続
になります。
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150/180

300/360

500/600

1000/1200

150/180
×2ヘッド

300/360
×2ヘッド

500/600
×2ヘッド

1000/1200
×2ヘッド

最大吐出量
（mℓ/min）
50/60Hz

最大吐出圧
（MPa/㎏f/㎝2）

接続方法

ホース（標準） ユニオン フランジ
出力（W） 電圧（V） 重量（㎏）

■仕様・能力表

T-30N

T-60N

T-150N

T-300N

T-500N

T-1000N

TW-150N

TW-300N

TW-500N

TW-1000N

型　　　式

※ T（W）-500N、T（W）-1000Nの材質GタイプのボールのみFKMとなります。

■材質表
G

ポ ン プ ヘ ッ ド
弁 座
ボ ー ル
O リ ン グ
サイホン用スプリング
ダ イ ヤ フ ラ ム

PVC
EPDM

セラミック（※FKM）
EPDM
チューブ
テフロン

FKM
セラミック
FKM

ハステロイC
テフロン

EPDM
SUS316
EPDM
SUS316
テフロン

EPDM
SUS316
EPDM
SUS316
EPDM

EPDM
FKM
EPDM
チューブ
EPDM

FKM
セラミック
FKM
チューブ
テフロン

A B S F C

型式選定

電源など貴社にあてはまる番号を、それぞれ空欄にご記入ください。

●モーターは屋内用ですが標準で防滴カバーが付属いたします。（TWを除く）　●モーターはUL・CSA・EN規格対応品や安全増防爆モーターもご用意できます。　●液温0～50℃とします。



T-30N
T-60N

T-150N
T-300N T-500N TW-150N

TW-300N
TW-500N
TW-1000N型式

W
L
H
A
B

202 200 217 278 345
234 239 304 227 275
233 264 296

T-1000N

217
304
296 247 267

100
122

pH自動管理機

●pH計とポンプが一体でミキサーなどの制御機能
付きです。

PP製ハンディポンプ

●薬品などの移送に最適。

PE製ケミカルタンク

●薬品貯槽に最適。ポンプ架台付きで50～500ℓ
まであります。

一連型

二連型

フード弁、サイホン防止弁、ブレードホース、
防滴型カバー（TWを除く）
注）ホースタイプのみ標準で付属します。

■外形寸法

外形図 部品図

付属品

関連商品

※（　　）内は3φ×200Vの場合の寸法となります。

http://www.cemco.jp

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
●パンフレットと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。

AT140613E

お問い合わせは本　  社： 〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25 Tel.03（3946）3335 Fax.03（3946）0675
東京支店： 〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25  3F Tel.03（3946）3201 Fax.03（3946）3210
東京営業部： 〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25  2F Tel.03（3946）3033 Fax.03（3946）7921
大阪営業所： 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-2  7F Tel.06（6367）0377 Fax.06（6367）0740
長野営業所： 〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩3-10-25 Tel.0266（28）8101 Fax.0266（28）8107
北関東営業所： 〒326-0822 栃木県足利市田中町932-7-205 Tel.0284（72）2610 Fax.0284（72）2620
東北営業所： 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-27-3-303 Tel.022（346）0035 Fax.022（346）0036
配送センター： 〒350-0032 埼玉県川越市大仙波369 Tel.049（228）0653 Fax.049（228）0656
台　  湾： 〒111 台湾 台北市士林区忠誠路二段56號3F Tel.02（2836）8603 Fax.02（2832）1148
上　  海： 〒2000048 上海市余姚路288号A楼206 Tel.21（6231）7631 Fax.21（6230）9736


