
特許出願済

PE角形1m3タンクMT型







■ 2連型 TW‐300N■ 1連型 T‐300N

■フロート式レベルセンサー TL・TLK 型
オール樹脂製のフロート式レベルセンサーで
液面の自動管理に最適です ｡

●耐候性に優れた AES 製端子ボックス
●移動可能なユニオン式取付フランジ
●衝撃に強い HIPVC を標準
●低価格 ･ 短納期
■仕様
接液部材質：PVC/PP
最大使用電流：1.0A
最大使用電圧：AC100V/DC200V
最大検出点：5 点
温度範囲：0 ～ 50℃（標準）
※0 ～ 80℃の耐熱用もあります。

■ TL‐101 型 ■ TLK‐200 型

■ TLK‐200S型
事務所などでの遠隔管
理のセパレートタイプ
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■仕様

※タンクの標準色は黒となります。
※本体色は可能な限り別途指定色が出来ます。
※ 撹拌機の取付座は JIS10K65AF が標準ですが ､ アダプターの取付により
JIS10K100AFミキサーの取付も可能です。

撹拌機座／センサー取付座
／薬注口取付加工

標 準 色

主 用 途

空 重 量 約 80kg

内 容 積 1,000ℓ

角形

型　　式

形　　状

耐　　熱 40℃（連続）

本体…黒　蓋…透明

材　
　

質

本 体

蓋

 インサート

PE

透明 PVC

SUS304

撹拌機座／ポンプ取付座
／レベルゲージ

薬品槽 反応槽

MT-1000-A MT-1000-B

■高精度ダイヤフラム式定量ポンプ T型
小型 ･ 軽量 ･ 低価格が自慢の
高精度ダイヤフラム式定量ポンプ

●シンプルな流量調節ダイヤル
●薬品に対応した耐食材質
●ホース ･ 配管接続を選択
■仕様
吐出量：8～1200mℓ/min（1連タイプ）
吐出圧力：3 ～ 10kg/cm2

接液部材質：PVC/EPDM（標準）
電源：100V/200V/200V（単相）
※能力は各機種によって違います。

 オプション
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取付用フランジ

※Dは、CCM-100：175/145
※Dは、CCM-150：195/165

※最大撹拌容量は､清水での試験データです。粘度や比重が清水より高い場合は容量が下がります。
※接液部の材質は標準でSUS316シャフト及びPPCインペラーとなります。
※溶剤などの撹拌は出来ません。
※防爆エリア内での使用は出来ません。

※材質はその他特注で対応いたします。

※特注で380V（三相）
　も対応いたします。

本体重量（㎏）

インペラー

シャフト

取　　付

保護等級

減速方法

最大液体比重

最大液体粘度（cP）

最大使用温度（℃）

使用周囲温度（℃）

最大撹拌容量（L）

電  圧（V）

回転数（rpm）

出  力（W）

型　　式 CCM-100 型 CCM-150 型

100 150

370 ／ 450

100V
（単）

200V
（三）

200V
（三）

1,000

40℃

80℃

300cP

1.3

 タイミングベルト

IP54

JIS10K65AF

φ16×900ℓ×SUS316（標準）
φ175／φ145／PPC

・3枚プロペラ
φ195／φ165／PPC

・3枚プロペラ

約 10Kg

2,000

CCM-　  -　-　-　 -
①出力（W）
100：100W
150：150W

②周波数（Hz）
5：50Hz
6：60Hz

③電源（V）
1：100V
2：200V（三相）

④シャフト素材
SS：SUS316（標準）
HC：ハステロイC
P：パイプ外装

⑤インペラー材質
C：PPC（標準）
S：PPS
F：PVDF

 型式選定

① ② ③ ④ ⑤

電源など貴社にあてはまる番号を、それぞれ空欄にご記入ください。

■ミキサー仕様

MT-1000-　 -　 
①インサート
Ａ：薬品槽
Ｂ：反応槽
Ｃ：インサート無し

②色
Ｗ：白色
Ｂ：黒色（標準）
Ｇ：緑色
Ｓ：その他

① ②

貴社にあてはまる番号を、それぞれ空欄にご記入ください。

■外形図 ■外形図

●MT-1000-A 部品表

部 番 部　品　名
インペラー
シャフト
取付フランジ
本体ケース
端子台カバー
ベルトカバー
シャフト固定部カバー

1
2
3
4
5
6
7

部 番 部　品　名
サクションガイド
ポンプ取付座
ドレンプラグ
マンホール
レベル座
ミキサー座
ドレンプラグ
タンク本体
レベルゲージ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

●MT-1000-B 部品表
部 番 部　品　名

薬品注入口
ドレンプラグ
マンホール
センサー座
ミキサー座
ドレンプラグ
タンク本体
プラグ

1
2
3
4
5
6
7
8



 PEタンク製薬注ユニット  PEタンク製PH中和ユニットTPH型

 PEタンク製PH中和ユニットCPU型

■処理能力：0.5 ～ 4.0m3/h
※4.0m3 以上の設計も可能です。

■タンク容量：50～500ℓ
水処理プラントなどにも最適

■処理能力：100～ 200ℓ/h
実験排水などの中和に

システム商品の設計及び施工はぜひ一度おまかせください。

セムコーポレーションのユニット製品

http://www.cemco.jp

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
●パンフレットと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。

AT151112E

お問い合わせは本　  社： 〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25 Tel.03（3946）3335 Fax.03（3946）0675
東京支店： 〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25  3F Tel.03（3946）3201 Fax.03（3946）3210
東京営業部： 〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25  2F Tel.03（3946）3033 Fax.03（3946）7921
大阪営業所： 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-2  7F Tel.06（6367）0377 Fax.06（6367）0740
長野営業所： 〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩3-10-25 Tel.0266（28）8101 Fax.0266（28）8107
北関東営業所： 〒326-0822 栃木県足利市田中町932-7-205 Tel.0284（72）2610 Fax.0284（72）2620
東北営業所： 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-27-3-303 Tel.022（346）0035 Fax.022（346）0036
配送センター： 〒350-0032 埼玉県川越市大仙波369 Tel.049（228）0653 Fax.049（228）0656
台　  湾： 〒111 台湾 台北市士林区忠誠路二段56號3F Tel.02（2836）8603 Fax.02（2832）1148
上　  海： 〒2000048 上海市余姚路288号A楼206 Tel.21（6231）7631 Fax.21（6230）9736


